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  Право на внесение технических изменений сохраняется 

Техническая характеристика машины GS 630 
Габариты 
 

 
 
В результате полного ввинчивания ножек высота машины уменьшается на 4 мм. 
 
 

снаружи 650 x 508 x 64 мм 
Корзина агрегата 

внутри 630 x 465 мм 
Корзина, установленная на 
корзину агрегата 

снаружи 500 x 500 

без корзины 410 мм Высота рабочего 
отверстия в свету с корзиной агрегата 400 мм 
Ширина рабочего 
отверстия в свету 

 
650 мм 

Макс. размер листа  400 x 600 мм 
Вес (нетто/брутто)  105 / 120 кг 
Упаковка (Ш x Г x В)  950 x 720 x 1000 

Корзина агрегата 

 

Общие характеристики 
 
Количество программ 3 
Теоретическая производительность1 12 / 29 / 38 корзин / ч 
Циркуляционный насос 2 x 150 л/мин 
Уровень шума согласно DIN EN ISO 3746 <70 дБ(А) 
Защита от разбрызгивания жидкости IPX5 
Потребление свежей воды2 4,4 л / корзину 
Предварительное ополаскивание холодной 
водой (опция) с напором 3 бар 
(Требуется второе подключение с холодной 
водой) 

1,8 л / корзину 

Температура ополаскивания 85 °C 
Возможность переключения температуры 
ополаскивания (опция) 

85 °C / 65 °C 

Температура бака 60 °C 
Вместимость бака 25 л 
Макс. температура подводимой воды 60 °C 
                                                      
1 в зависимости от условий на месте установки (температура подводимой воды / электропитание) 
указанные значения могут быть ниже 
2 в идеальных условиях. Точная настройка производится при вводе в действие 
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Значения потребляемой мощности 
 

Напряжение  Ток 
Подогрев 
бака 

Подогрев 
бойлера 

Насосы + система 
управления 

Общая потребляемая 
мощность 

380 – 415 В 3 N~ 16 А 5,3 кВт 5,3 кВт 1,8 кВт 7,1 кВт 

230 В 3 ~ 20 А 4,9 кВт 4,9 кВт 1,7 кВт 6,6 кВт 

 
Данные о точках подключения (электрооборудование / вода / сточные воды) и требования по месту 
установки, см. Схема соединений / План установки 
 
 




